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ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ / ТИП TWS 50CG 

Роздільна здатність, px

Ядро, um 

Частота оновлення, Hz 

Об'єктив 

Кут зору 

NETD 

Робоча температура

Дисплей

Збільшення

Тип батареї

Час автономної роботи

Дистанція виявлення

Фото / відео (Перегляд відео
та фото на пристрої) 

Вага

Діоптрія

Далекомір

Дальність дії далекоміра

Довжина хвилі, нм

Калькулятор траєкторії польоту
кулі (Балістичний калькулятор) 

Сила

Застосовний тип зброї

TWS 75CG TWS 50 Pro TWS 75 Pro 

12 мкм   DiVox

50

<18 mk

4.5x - 6.0x - 3.0x - 6.0x -

Так

лазерний

2200 м

905

Так

384 × 288 640x512

50 мм F1.0 75 мм F1.0 50 мм F1.0 75 мм F1.0

12.4°(H)x10°
(V)x15.8°(D)

5.9°(H)x4.7°
(V)x7.5°(D)

12.4°(H)x10°
(V)x15.8°(D)

5.9°(H)x4.7°
(V)x7.5°(D)

-40°С ~ +60°С

1920х1024 OLED

18650 х2

8-12 годин

~1900 м ~2700 м ~2200 м ~2900 м

630 г 750 г

-6D~+6D

 1600g/0.3ms

 кал. 12,7 мм і нижче
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ТАБЛИЦЯ КООРДИНАТ ЗМІЩЕННЯ ПРИЦІЛЬНОЇ СІТКИ 
Один клік = ...см 

50 12 384 288 
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x 1.4 cm 

Y 1.4 cm 

TWS 50 

TWS 75 

TWS 50 Pro 

TWS 75 Pro 

50 12 640 512 

x 2.0 cm 

Y 2.0 cm

75 12 384 288 

x 0.9 cm 

Y 0.9 cm 

75 12 640 512 

x 1.0 cm 

Y 1.0 cm 
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1. ОПИС 

Серія TWS - це професійний тепловізійний приціл, який можна встановити на різну вогнепальну 
зброю для нічного полювання та спостереження за ціллю. Його компактний розмір та легкий 
дизайн роблять його зручним у транспортуванні. Основна перевага - це тривала автономна 
робота, відмінна здатність виявляти, розпізнавати та ідентифікувати об'єкти або цілі швидко та
легко. У пристроях Delta використовується тепловізійний модуль власного виробництва.
Серія TWS ефективна на близьких та далеких дистанціях незалежно від часу
доби та погодних умов.

Захист ока

Кнопка режиму LRF / Збільшення
Кнопка запису відео / фото

Енкодер / Кнопка меню

Регулювання окуляра

Відео вихід / підключення павербанку

Батарейний відсік

Кнопка Увімкнення/Вимкнення 

Об'єктив 

Кільце фокусування 

Далекомір / LRF 

Батарейний відсік  
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2. АКУМУЛЯТОРНИЙ ВІДСІК
† Відкрийте кришку відсіку акумулятора проти
      годинникової стрілки.

 Встановіть батареї правильно + до низу.†
      Використовуйте батарею типу 18650.

 Натисніть на кришку акумулятора та закрутіть за†
      годинниковою стрілкою. Переконайтеся, що
      кришку встановлено правильно.

 Має гарячу заміну батареї без вимикання.†

УВАГА!

† Існують ризики використання батарей, що
не відповідають технічним характеристикам цих батарей.

 Будь ласка, не використовуйте акумулятори†
різних типів або акумулятори з різним рівнем
потужності.

 Серія TWS підтримує зовнішнє живлення через†
кабель.

ІКОНКИ ФУНКЦІЇ
Індикатор режиму калібрування затвору. Його можно переключити 
між А та М в головному меню.

Індикатор маштабування зображення. Він може бути переключений 
між  X1, X2, X3 та X4.

Профіль та індикатор вибраної відстані. Його можно перемикати 
між P1, P2, P3, P4 та P5. Відстань можна також редагувати.

Режим ультра чіткості, використовується в умовах дощу, снігу, 
високої вологості ВКЛ/ВИМК.

Індикатор кольору палітри. Його можна переключити між білим гарячим, 
чорним гарячим , червоним гарячим , сепія та веселкою.

Індикатор LRF. Перебуваючи у режимі LRF, може бути показаний. 
Вимірювана відстань далекоміра , показує поточну відстань.

Індикатор відео. ВКЛ/ВИКЛ.

Індикатор батареї. 10%, 50%, 70% та 100%.
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3.1 ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ ЖИВЛЕННЯ
Коли пристрій вимкнено, натисніть та утримуйте кнопку           протягом 3 секунд і чекайте, доки 
не з'явиться теплове зображення. Коли пристрій увімкнено, натисніть та утримуйте 
кнопку            протягом 5 секунд, доки не з'явиться меню параметрів вимкнення, виберіть «√» 
для вимкнення та «Х» для скасування. Переключайте параметри кнопками         та       . 
Підтвердіть вибір натиском на енкодер            .
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3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

3.2 ДІОПТРІЙНЕ НАЛАШТУВАННЯ 
Після завантаження пристрою обертайте кільце фокусування та регулювання окуляра, що 
дозволить отримати найчіткіше зображення. 
3.3 НАЛАШТУВАННЯ ФОКУСНОЇ ВІДСТАНІ 
Фокусування виконується обертанням регулювального кільця об'єктива.

ІКОНКИ КНОПОК ФУНКЦІЇ

Кнопка ВКЛ / ВИКЛ.

Кнопка запису відео / фото

Кнопка лазерного далекоміра LRF

Енкодер
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