
 

 

Встроенный 

видеорегистратор и 

подключение к Wi-Fi

Монокуляр имеет встроенную память 32 ГБ для 

хранения фиксированных фотографий и 

видеозаписей, а также модуль Wi-Fi, который 

позволяет одновременно подключать 4 

устройства. 
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iOS Android Pad Laptop 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IRay Technology Co., Ltd. 

Tel: 400-998-3088 Fax: +86-535-3410604 

Mail: infirayoutdoor@infiray.com Web: www.infirayoutdoor.com 

Add: 11th Guiyang Street, YEDA, Yantai 264006, P.R.China 

Монокуляр с тепловизором 

Eye II Серии V3 
Eye Ⅱ Series V3 - это мощный, компактный и экономичный тепловизионный 

монокуляр, в котором используется термодатчик с разрешением 12 мкм 640 * 512 с 

NETD ≤ 25 мК (при 25 ° C, F # = 1,0) и высококонтрастным OLED-дисплеем высокой 

четкости, в пределах Улучшение качества тепловизионных изображений и 

многофункциональные функции принесут вам огромное техническое превосходство и 

опыт в области тепловидения. Лучший датчик, более четкое изображение! 

Model 
E6+ V3 E6pro V3 

Разрешение, пикселей 640x512 

Размер пикселя, мкм 12um 

Серсор NETD, мК ≤25mk (@25 °C,F#=1.0) 

Объектив, мм 35mm 50mm 

Частота кадров, Гц 50 50 

Разрешение экрана 1024x768 OLED 

Поле зрения (FOV) 12.5°x10.0° 8.8°x7.0° 

Оптическое увеличение, x 2.0 2.9 

E-Zoom, x 1×/2×/4x 

WI-FI поддерживает 

Фото и видео запись поддерживает 

Максимум. Срок службы 

батареи, ч 

6ч 

Встроенная память, GB 32G 

Размер, мм 188X65X64 202X65X64 

Масса, г ≤420g ≤500g 

Дальность обнаружения, м. 

Размер цели: 1,7 м × 0,5 м, P 

(n) = 99%. 
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Тепловизионный датчик с 

 

( @25 °C,F#=1.0) 

Серия V3 оснащена высокопроизводительным 

керамическим инкапсулированным сенсором InfiRay 

12um 640 × 512 с высоким разрешением с NETD ≤ 25 мК 

(при 25 ° C, F # = 1.0), который легче, с меньшим 

энергопотреблением, обеспечивает идеальное детальное 

распознавание даже в самую суровую погоду. условия с 

низким тепловым контрастом. 

 
 

3Customized Visual Design 

5 Ц в е т о в ы х   п а л и т р  
Предусмотрено 5 цветовых палитр, помимо обычных «белый горячий», «черный горячий», «красный горячий» и 

«цветной», мы разработали палитру «горячего целевого выделения». В этой палитре пользователи могут легко найти цель 

благодаря высокому контрасту между фоном и целью. Автоматически отслеживайте самое горячее место в сцене и быстро 

обнаруживайте цель. 
 

white hot black hot red hot color hot target highlight 

 

  В ы б о р   о т т е н к а 

Чтобы лучше удовлетворить различные потребности 

пользователей в визуальном восприятии, продукты 

предлагают пользователям два варианта оттенка: C 

(холодный) оттенок и W (теплый) оттенок. Под холодным 

оттенком пользователи могут получить визуально более 

четкое изображение с богатой детализацией и выделением 

целей. 

Под теплым оттенком пользователи могут получить более 

мягкое изображение, избегая зрительной усталости, 

вызванной длительным просмотром. 

     Upgrading Multifunctionality, Born For 
 

  Высокое качество 

изображения 

В серию EyeⅡV3 встроен специально 

разработанный InfiRay 

высокопроизводительный детектор 

Vox с разрешением 12 мкм и 640, 

который позволяет получить 

техническое превосходство в 

тепловизоре с богатыми деталями, 

будет намного проще искать цели в 

темноте. Серия EyeⅡ имеет отличные 

характеристики в критическом 

температурном диапазоне. 

  Встроенный сверхчеткий 

режим 

Встроенная в InfiRay тепловизионная 

технология сверхчеткого режима 

состоит из программных 

алгоритмов, разработанных для 

неблагоприятных погодных 

условий, таких как дождливые, 

снежные, туманные дни и т. Д., Для 

повышения четкости 

тепловизионных изображений и 

общих деталей. Сверхчеткий режим 

может привести к более детальному 

обзору и расширенным 

возможностям идентификации 

объектов. 

  Микро-дисплей HD OLED 

Благодаря встроенному 

высококонтрастному OLED-дисплею с 

разрешением 1024 × 768, серия Eye II 

V3 предлагает лучшую цветопередачу 

и более высокую скорость отклика, 

может выводить более четкие 

изображения и более яркие цвета на 

изображении. 

  У в е л и ч е н н а я   д а л ь н о с т ь                  

о б н а р у ж е н и я   2597 метров 

Сочетание мощного объектива с 

высокочувствительными термодатчиками 

640x480 @ 12 мкм обеспечивает 

исключительные возможности 

обнаружения. В зависимости от модели, 

серия V3 способна обнаруживать цель 

среднего размера с человека, одетую в 

верхнюю одежду, на расстоянии до 

2597 м в полной темноте. 

  Функции PIP 

 
Встроенная функция «Картинка в картинке» 

EYEII V3 повышает точность, обеспечивая 

двукратное увеличение области сетки нитей в 

верхней части дисплея. Это помогает 

пользователям увеличивать цели, сохраняя при 

этом остальную часть поля зрения видимой. 

 
 

2597 m 

 
 

2Clearer Imaging 

≤25mK 

Sensor 

Outdoor 
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